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RAPORT BADANIA SZCZELNOŚCI 

POWIETRZNEJ OBUDOWY BUDYNKU 

Badanie zgodne z Polską Normą PN-ISO 9972:1999 

 

 

http://www.3eco.pl/
mailto:biuro@3eco.pl


   
 

 

3ECO ul. Piekarska 6/63, 43-600 Jaworzno,         www.3eco.pl,        biuro@3eco.pl 

Dane badanego obiektu 

Adres badanego obiektu:  
Libiąż, małopolskie 
 
Zleceniodawca:  
Badane przez:  Paweł Gałek 
Firma:  3ECO 
 

Wysokość ppm:                 6 
Wysokość budynku:                 6 
Objętość budynku, V:                458 
Powierzchnia obudowy AT BAT 0 
Powierzchnia podłogi AF               140 
Ekspozycja na wiatr:    
Dokładność pomiarów:  0% 
 

 

Aparatura testowa: 

Wentylator Model: 
Retrotec 1000 

Wentylator Ser Nr:  Sterownik Model: DM32 Sterownik Ser Nr: 401449 

 

TEST:   Podciśnienie 

Data: 27.09.2024    godzina: 12:07:55   do   12:17:06 

Warunki zewnętrzne:   
Ciśnienie barometryczne:  101,325 kPa    Standardowa temp. i ciśnienie.     

Siła wiatru:    1: Lekki wietrzyk , kierunek:    

Temperatura:   Początkowa wewn.: 20    zewnętrzna 20.     

    Końcowa wewn        20      zewnętrzna 20. 

Parametry badania, wyniki uzyskane:    

6 pomiarów ciśnienia odniesienia,  10 sekund każde.   

5 pomiarów ciśnienia wymuszonego,  30 sekund każde. 

Ciśnienie 
odniesienia 
wstępne [Pa] 

-
0,0
9 

0,02 
-
0,54 

0,04 
-
0,07 

-
0,04 

      

Ciśnienie w 
budynku [Pa] 

-
46,7 

-
39,5 

-
37,5 

-
31,3 

-
19,7 

       

Ciśnienie 
odniesienia 
końcowe [Pa] 

-
0,29 

-
0,87 

-
0,49 

-
0,40 

-
0,47 

-
0,33 

      

Ciśnienie na 
wentylatorze, 
[Pa] 

            

Użyty zakres L4 L4 L4 L4 L4        
Przepływ 
całkowity, Vr 
[m3/h] 

56,3
477 

51,7
501 

54,7
128 

49,8
087 

34,4
911 

       

Przepływ 
skorygowany, 
Venv [m3/h] 

56,2
27 

51,6
39 

54,5
96 

49,7
02 

34,4
17 

       

Błąd [%] 
-
4,4
% 

-
3,4
% 

5,4
% 

6,6
% 

-
3,6
% 

       

 

Ciśnienie odniesienia, średnie:   wstępne  [Pa]    ∆P01 -0,11,  ∆P01- -0,35,   ∆P01+ 0,11       

                                              końcowe  [Pa]     ∆P01 -0,47,   ∆P01- -0,54,  ∆P01+ 0,07 
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Ciśnienie wymuszone, uzyskane (ciśnienie w funkcji ilości odczytów) 

  

 

Wykres przecieku powietrza (przepływ w funkcji ciśnienia) 
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Wyniki testu:  Podciśnienie  

 
Wyniki 

  
Wyniki 95% zakres ufności 

Niepewno
ść 

Współczynni
k korelacji, r 
[%] 

92,838 
95% zakres 

ufności  

Przepływ powietrza 
dla  50 V, Q50   
[m3/h] 

61,464 52,99 71,29 
+/-

14,9% 

Współczynni
k przecieku 
budynku, 
Cenv  
[m3/h.Pan] 

6,4596 2,298 18,16 
 Ilość wymian 

(krotność) dla  
50 Pa, n50   [/h] 

0,1342 0,1142 0,1542 
+/-

14,9% 

Współczynni
k przecieku 
powietrza, CL  
[m3/h.Pan] 

6,4603 2,298 18,16  
Przepuszczalność dla 
50 Pa, q50   
[m3/h.m2] 

    

Wykładnik 
przepływu n 

0,576 0,282 0,870  

Powierzchnia 
przecieku dla  50 Pa, 
AL   [cm2] 

0,43903 0,3701 0,5080 +/-15,7% 

 

 

TEST:  Wytwarzanie ciśnienia 

Data: 27.09.2024    Godzina: 12:18:54   do   12:32:19 

Warunki zewnętrzne     
Ciśnienie barometryczne: 101,325 kPa.     Standardowa temp. i ciśnienie.  

Siła wiatru:    1: Lekki wietrzyk , kierunek:    

 

Temperatura:   Początkowa:  wewn. 20    zewnętrzna 20.  

    Końcowa:     wewn 20      zewnętrzna 20. 

Parametry badania, wyniki uzyskane:    

6 pomiarów ciśnienia odniesienia,  10 sekund każde.   

5 pomiarów ciśnienia wymuszonego,  30 sekund każde. 

 

Ciśnienie 
odniesienia 
wstępne [Pa] 

-0,29 -0,87 
-
0,49 

-
0,40 

-0,47 -0,33       

Ciśnienie 
uzyskane [Pa] 

56,8 39,7 36,5 32,7 23,6        

Ciśnienie 
odniesienia 
końcowe[Pa] 

-1,42 0,11 -0,56 0,33 0,02 0,13       

Ciśnienie na 
wentylatorze, 
[Pa] 
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Użyty zakres L4 L4 L4 L4 L4        

Przepływ 
całkowity, Vr 
[m3/h] 

68,6
228 

47,9
473 

51,77
58 

46,9
655 

39,8
817 

       

Przepływ 
skorygowany, 
Venv [m3/h] 

68,4
76 

47,8
44 

51,6
65 

46,8
65 

39,7
96 

       

Błąd [%] 4,7% 
-
9,4% 

2,8% 
-
0,4% 

2,9%        

 

Ciśnienie odniesienia, średnie:   wstępne  [Pa]    ∆P01 -0,47,  ∆P01- -0,54,   ∆P01+ 0,07       

                                              końcowe  [Pa]     ∆P01 -0,23,   ∆P01- -1,02,  ∆P01+ 0,20 

 

Ciśnienie wymuszone, uzyskane (ciśnienie w funkcji ilości odczytów) 

  

 

Wykres przecieku powietrza (przepływ w funkcji ciśnienia) 
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Wyniki testu:   Wytwarzanie ciśnienia 

 
Rezultaty 

  
Wyniki 95% zakres ufności 

Niepewno
ść 

Współczynni
k korelacji, r 
[%] 

91,547 
95% zakres 
ufności  

Przepływ pow dla 50 
Pa, V50   [m3/h] 

60,350 52,42 69,47 +/-14,1% 

Współczynni
k przecieku 
budynku, 
Cenv  
[m3/h.Pan] 

5,7082 1,691 19,27 
 Ilość wymian 

(krotność) dla 
50 Pa, n50   [/h] 

0,1318 0,1131 0,1504 
+/-

14,2% 

Współczynni
k przecieku 
powietrza, CL  
[m3/h.Pan] 

5,7088 1,691 19,27  

Przepuszczalność dla 
50 Pa, q50    
[m3/h.m2] 
 

    

Wykładnik 
przepływu n 

0,603 0,266 0,939  

Powierzchnia 
przecieku dla 50 Pa, 
AL   [cm2] 

0,43107 0,3665 0,4957 
+/-

15,0% 

 

 

 

SUMARYCZNE WYNIKI BADANIA

 
 

Wyniki 95% przedział pewności Niepewność 

Przepływ powietrza 
dla 50 Pa, V50   
[m3/h] 

60,905 52,710 70,380 +/-14,5% 
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Ilość wymian 
powietrza 
(krotność) dla 50 
Pa, n50   [/h] 

0,13 0,1136 0,1523 +/-14,5% 

Przepuszczalność 
powietrza 50dla  Pa, 
q50 Pa_surf   
[m3/h.m2] 

   +/- 0.0% 

Efektywna 
powierzchnia 
przecieku dla  50 Pa, 
AL   [cm2] 

0,4350 0,368 0,502 +/-15,3% 

 

SUMARYCZNE WYKRESY BADANIA 

Ciśnienie wymuszone, uzyskane (ciśnienie w funkcji ilości odczytów) 

  

 

Wykres przecieku powietrza (przepływ w funkcji ciśnienia) 
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Certyfikat kalibracji wentylatora 

 Retrotec 1000,   Numer seryjny  

Range N K K1 K2 K3 K4 

Open(22) 0,5214 519,6183 -0,07 0,8 -0,115 1 

A 0,503 264,9959 -0,075 1 0 1 

B 0,5 174,8824 0 0,3 0 1 

C8 0,5 78,5 -0,02 0,5 0,016 1 

C6 0,505 61,3 0,054 0,5 0,004 1 

C4 0,5077 42 0,009 0,5 0,0009 1 

C2 0,52 22 0,11 0,5 -0,001 1 

C1 0,541 11,9239 0,13 0,4 -0,0014 1 

L4 0,48 4,0995 0,003 1 0,0004 1 

L2 0,502 2,0678 0 0,5 0,0001 1 

L1 0,4925 1,1614 0,1 0,5 0,0001 1 
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